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WIFI CAMPPRO 3 /EU-DE001 -

ab 131,28 EUR
Artikelnr.: 375154

Versandgewicht: 1.00 kg
Hersteller: ALFA Network

Produktbeschreibung
WiFi CampPro 3 ist unser aktualisiertes System, das für den Abruf und die Erweiterung des Internetzugangs im Wohnmobil oder auf der Yacht von entfernten WiFi-Hotspots
entwickelt wurde.Dank der aktualisierten Version des Außengeräts (Tube-UAC2) ist das WiFi CampPro 3 jetzt in der Lage, eine Verbindung zu Dualband-WiFi5-Hotspots (2,4 oder
5 GHz, a/b/g/n/ac-Standards) herzustellen.Mit einer detaillierten gedruckten Anleitung und einer einfach zu bedienenden QR-Code-basierten Einrichtung kann dieses Kit auch von
unerfahrenen Benutzern schnell eingerichtet werden.Wenn Sie ein 2,4 oder 5 GHz WiFi-Signal für mehrere Geräte gleichzeitig in Ihrem Wohnmobil oder Boot verstärken müssen,
ist der WiFi CampPro 3 die perfekte Wahl!
R36AH (Inneneinheit)- Chipsatz: Qualcomm™ QCA9531- RAM, Flash: 128 MB DDR2, 16 MB SPI NOR Flash- IEEE 802.11 WiFi Standards: b/g/n (2,4 GHz)- Datenrate: 300 Mbps-
USB: 1× USB 2.0 Typ-A- Ethernet: 2× Fast Ethernet mit ESD-Schutz- Taster, LED: 2× Taster, 6× LEDTube-UAC2 (Außengerät)- Chipsatz: MediaTek™ MT7610U- IEEE 802.11
WiFi Standards: a/b/g/n/ac (2,4 und 5 GHz)- Datenrate: 433 Mbps- Schnittstelle: USB 2.0- Antennenanschluss: Typ-N (Buchse)AOA-2458-79AM(Antenne für Außengerät)-
Frequenzbereich: 2400 ~ 2500 MHz; 5150 ~ 5875 MHz- Verstärkung: 7 dBi (2,4 GHz); 9 dBi (5 GHz)- Polarisation: Linear, vertikal- Antennenanschluss: Typ-N
(männlich)Lieferumfang- Innengerät (R36AH) mit externer Antenne- Außengerät (Tube-UAC2)- Antenne für Außengerät (AOA-2458-79AM)- USB 2.0-Kabel (8 m Länge)-
Steckdosen- und Kfz-Netzadapter- Installationszubehör- RJ45-Ethernet-Patchkabel- Gedruckte Installationsanleitung
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