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UXG-MAX - Multi-WAN-UniFi-Gateway mit voller 2,5-GbE-Unterstützung

ab 203,62 EUR
Artikelnr.: 387321

Versandgewicht: 0.50 kg
Hersteller: Ubiquiti

Produktbeschreibung
Kompaktes Multi-WAN-UniFi-Gateway mit voller 2,5-GbE-Unterstützung für Hochleistungsnetzwerke an kleinen bis mittelgroßen Standorten.- Managed with a CloudKey, Official
UniFi Hosting, or UniFi Network Server- Up to 1.5 Gbps routing with IDS/IPS- (1) 2.5 GbE WAN port- (4) 2.5 GbE LAN ports, including (1) remappable to WAN- USB-C powered
(adapter included)- Managed with UniFi Network 8.1.113 and laterNote. EU Store version includes EU power plug only.Technische DatenMechanisch- Abmessungen: 141,8 x 127,6
x 30 mm (5,6 x 5 x 1,2")- Gewicht: 520 g (1,1 lb)- Gehäusematerial: Polycarbonat- Widerstandsfähigkeit: IK04Hardware- Prozessor: Quad-Core ARM® Cortex®-A53 mit 1,5 GHz-
Speicher: Informationen 2 GB DDR4- Management-Schnittstelle: Ethernet, Bluetooth- Netzwerkschnittstelle LAN:(4) 2.5 GbE RJ45 PortsWAN:(1) 2.5 GbE RJ45 Port-
Stromversorgung: USB Typ C (5V/3A)- Unterstützter Spannungsbereich: 100-240V- Max. Leistungsaufnahme: 9.6W- LED: Ethernet, Weiß: Verbindung/Aktivität- Taste: (1)
Werksreset- Betriebstemperatur: -10 bis 40° C (14 bis 104° F)- Luftfeuchtigkeit: 5 bis 95% nicht kondensierend- Zertifizierungen: CE, FCC, ICGateway-Funktionen- Leistung: WiFi
QoS mit UniFi APsAnwendungs-, domänen- und länderbasierte QoSAnwendungs- und Gerätetyp-IdentifizierungInternetqualität und Ausfallberichte- Sicherheit der nächsten
Generation:Anwendungsspezifische Firewall-RegelnSignaturbasierte IPS/IDS-BedrohungserkennungInhalts-, Länder-, Domänen- und AnzeigenfilterungVLAN-/Subnetz-basierte
VerkehrssegmentierungVollständige Stateful-Firewall- Erweiterte Netzwerke:Lizenzfreies SD-WAN*WireGuard-, L2TP- und OpenVPN-ServerOpenVPN-ClientOpenVPN- und
IPsec-Site-to-Site-VPNOne-Click-Teleport* und Identity Enterprise VPN**Richtlinienbasiertes WAN- und VPN-RoutingDHCP-RelayAnpassbarer DHCP-ServerIPv6
ISP-Unterstützung*Bei Kopplung mit einem Cloud Key oder offiziellem UniFi-Hosting.**Bei Kopplung mit einem Cloud Key.Anwendungsanforderungen- UniFi Network: Version
8.1.113 und höher
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