
Artikelnr.: 381939

MCE93 - Selbstkopierende Fernbedienung, Frequenz 868,3 MHz, fester Code

ab 8,73 EUR
Artikelnr.: 381939

Versandgewicht: 0.10 kg
Hersteller: Maclean Brackets

Produktbeschreibung
Hochwertige, brandneue Maclean-Fernbedienung. Das Gerät richtet sich an Personen, die die Originalfernbedienung besitzen und eine Ersatzfernbedienung kaufen möchten. Es
verfügt über ein elegantes, langlebiges Gehäuse mit Schiebeklappe und Chromeinsätzen.Die Fernbedienung kopiert das Signal von mit dem Horemann-System kompatiblen
Fernbedienungen, sendet auf der Frequenz 868,3 MHz und kann die meisten auf dem Markt erhältlichen Codes dieses Bandes schnell und einfach kopieren.Funktionen:Kopieren
von Codes, Löschen von Codes und Wiederherstellen von Codes.4 integrierte Tasten zur Verwendung.Sehr schnell und einfach zu programmieren.Verpackung:
Einkaufsbeutel.Löschen des Fernbedienungsspeichers:Halten Sie die Tasten A und B gleichzeitig gedrückt – nach zwei Sekunden blinkt die LED dreimal.Lassen Sie den Knopf B
los und drücken Sie ihn dann dreimal kurz kurz (Knopf A muss gedrückt gehalten werden). Nach einer Weile beginnt die blaue LED schnell zu blinken.Lassen Sie beide Tasten
los.Der Speicher der Fernbedienung wurde gelöscht (nach dem Drücken einer beliebigen Taste leuchtet die blaue LED nicht).Signalkopie:Um den Kopiervorgang zu starten,
müssen Sie zunächst die zuvor gespeicherten Tastencodes von der Fernbedienung löschen (siehe: „Fernbedienungsspeicher löschen“).Bringen Sie beide Fernbedienungen näher
zueinander und drücken Sie die Taste, die Sie kopieren möchten. Die LED blinkt dreimal langsam und beginnt dann schnell zu blinken. Dies bedeutet, dass die Taste korrekt kopiert
wurde.Der Vorgang sollte mit den nächsten Fernbedienungstasten wiederholt werden.Bitte beachten Sie, dass beide Fernbedienungen sehr nahe beieinander liegen müssen und
über funktionsfähige Batterien verfügen müssen.Speicherwiederherstellung:Drücken Sie gleichzeitig die Tasten 3 und 4 – die Diode blinkt dreimal und beginnt nach einer Weile
schnell zu blinken. Bedeutet. dass der Speicher korrekt wiederhergestellt wurde.
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