
Artikelnr.: 400912

HEAE4512691 - Z-Temp3 Battery-operated Thermostat 800 series (Black Matt)

ab 79,35 EUR
Artikelnr.: 400912

Versandgewicht: 0.20 kg
Hersteller: Heatit

Produktbeschreibung
Heatit Z-Temp3 ist ein batteriebetriebener Thermostat, der für die Verwendung mit wasserbasierten Heizsystemen entwickelt wurde.In Kombination mit dem Heatit Z-Wasser-Regler
können Sie Ihr Heizsystem mit einem Z-Wave-Primärregler oder Gateway steuern, wenn Sie Heatit Z-Water in Kombination mit einem oder mehreren Heatit Z-Temp3 verwenden.
Dies ist eine "drahtlose" Lösung, die sowohl Zeit als auch Geld spart. Die gesamte Kommunikation zwischen dem Heatit Z-Temp3 und dem gesteuerten Gerät erfolgt zu 100 %
drahtlos.Es verfügt über SmartStart. Heatit Z-Temp könnte auch in Situationen verwendet werden, in denen ein herkömmlicher elektrischer Thermostat nicht geeignet ist. Das
Thermostat kann mit dem Heatit Z-Relais als Stellglied kombiniert werden, das an einem entfernten Ort installiert ist.Das Heatit Z-Temp3 ist eine ausgezeichnete Wahl bei der
Restaurierung oder dem Umbau bestehender Gebäude, da es einfach und ohne Verkabelung zu installieren ist. Wir empfehlen die Verwendung mehrerer 230V-Einheiten zur
Verstärkung des Mesh-Netzwerks.Eigenschaften:- Z-Wave-Thermostat zur Steuerung externer Relais- Interner Raumsensor- Feuchtigkeitssensor- SmartStart-
Firmware-Aktualisierungen (OTA)- 10 Assoziationen pro Gruppe- Sperrmodus/Kindersicherung- S2 Security- SmartStart- Z-Wave 800er SerieTechnische Daten:- Protokoll: Z-Wave
Plus V2- Spannungsversorgung: 2 x AAA-Batterien (1,5V)- Umgebungstemperatur: 5°C bis 40°C- Luftfeuchtigkeit: 10 - 85% R.F.- Reichweite: RF: 40 Meter- Hysterese: 0,3°C bis
3,0°C (Voreinstellung 0,5°C)- IP-Code: IP 21
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